
KAWASAKI Z125
KAT. A1

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI POJAZDU



WARUNKIEM 
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 
PAŃSTWOWEGO JEST 
ZAPEWNIENIE PRZEZ OSOBĘ 
EGZAMINOWANĄ W ZAKRESIE 
PRAWA JAZDY KAT. A1 
ODPOWIEDNIEGO STROJU 
OCHRONNEGO W POSTACI:



A) OBUWIA PEŁNEGO, ZAKRYWAJĄCEGO 

STOPĘ, WIĄZANEGO LUB ZAPINANEGO NA 

KLAMRY, RZEPY LUB ZATRZASKI LUB OBUWIA 

TYPU MOTOCYKLOWEGO



B) SPODNI Z DŁUGIMI NOGAWKAMI



C) KURTKI Z DŁUGIMI RĘKAWAMI ZAPINANEJ 

NA SUWAK, GUZIKI LUB ZATRZASKI



D) RĘKAWIC ZAKRYWAJĄCYCH CAŁE DŁONIE



SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO 

PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 

POJAZDÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

DROGOWEGO



SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU

Okienko kontrolne 
poziomu oleju w 
silniku

Poziom prawidłowy 
pomiędzy górnymi 
a dolnymi kreskami



SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO

Okienko kontrolne poziomu 
płynu chłodzącego

Poziom 
prawidłowy 
pomiędzy 
oznaczeniami
L a F



SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU 

HAMULCOWEGO - PRZÓD

Okienko 
kontrolne 
poziomu 
płynu 
hamulcowego

Poziom 
prawidłowy – 
powyżej 
oznaczenia 
LOWER



SPRAWDZENIE POZIOM PŁYNU 

HAMULCOWEGO – TYŁ

Tylny 
zbiorniczek 
płynu 
hamulcowego

Poziom prawidłowy 
pomiędzy 
oznaczeniami
LOWER a UPPER



Stacyjka z 
kluczykiem

SPRAWDZENIE DZIAŁANIE SYGNAŁU 

DŹWIĘKOWEGO

Sprawdzenie 
sygnału 
dźwiękowego jest 
możliwe, gdy 
kluczyk w stacyjce 
znajduje się w 
położeniu  „ON”.



SPRAWDZENIE DZIAŁANIE SYGNAŁU 

DŹWIĘKOWEGO

Włącznik 
sygnału 
dźwiękowego



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ 

POZYCYJNYCH

Światła pozycyjne 
włączają się 
automatycznie po 
włączeniu zapłonu 
- należy przekręcić 
kluczyk w stacyjce 
w położenie  „ON”.

Stacyjka z 
kluczykiem



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

POZYCYJNEGO Z PRZODU

Światło 
pozycyjne z 
przodu



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

POZYCYJNEGO Z TYŁU

Światło 
pozycyjne z 
tyłu



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

MIJANIA

Światło mijania 
włącza się 
automatycznie po 
włączeniu zapłonu 
- należy przekręcić 
kluczyk w stacyjce 
w położenie  „ON”.

Stacyjka z 
kluczykiem



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

MIJANIA

Światło 
mijania



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

DROGOWEGO

1. Przekręcić 

kluczyk w 

stacyjce w 

położenie „ON”.

Stacyjka z 
kluczykiem



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

DROGOWEGO

2. Nacisnąć 

górną część 

przełącznika 

świateł.

Przełącznik 
świateł



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

DROGOWEGO

3. Sprawdzić czy 

zapaliła się 

niebieska 

kontrolka światła 

drogowego.

Niebieska kontrolka 
świateł drogowych



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

DROGOWEGO

4. Sprawdzić 

działanie światła 

drogowego.

Światło 
drogowe



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

HAMOWANIA „STOP”

1. Przekręcić 

kluczyk w 

stacyjce w 

położenie „ON”.

Stacyjka z 
kluczykiem



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

HAMOWANIA „STOP”

2. Nacisnąć dźwignię 
hamulca przedniego 
jednocześnie 
sprawdzając czy 
zapala się światło 
hamowania „STOP”.

Światło 
hamowania STOP

Dźwignia 
hamulca koła 
przedniego



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATŁA 

HAMOWANIA „STOP”

3. Nacisnąć dźwignię 
hamulca tylnego 
jednocześnie 
sprawdzając czy 
zapala się światło 
hamowania „STOP”.

Światło 
hamowania STOP

Dźwignia 
hamulca koła 
tylnego



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ 

KIERUNKOWSKAZÓW

1. Przekręcić 

kluczyk w 

stacyjce w 

położenie „ON”.

Stacyjka z 
kluczykiem



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ 

KIERUNKOWSKAZÓW

2. Przesunąć 
przełącznik 
kierunkowskazów w 
odpowiednim 
kierunku (w prawo 
bądź w lewo ).

UWAGA -
Wyłączenie 
kierunkowskazów 
następuje przez 
wciśnięcie 
przełącznika.

Przełącznik kierunkowskazów



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ 

KIERUNKOWSKAZÓW

3. Sprawdzić 

działanie 

kierunkowskazów 

z przodu i z tyłu.

Kierunkowskaz 
prawy przód

Kierunkowskaz 
lewy przód



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ 

KIERUNKOWSKAZÓW

3. Sprawdzić 

działanie 

kierunkowskazów 

z przodu i z tyłu.

Kierunkowskaz 
prawy tył

Kierunkowskaz 
lewy tył



UWAGA

Motocykl KAWASAKI Z125 nie posiada świateł:

- cofania,

- awaryjnych,

- przeciwmgłowych tylnych.



Luz łańcucha 
napędowego należy 
sprawdzać przed 
każdą jazdą.

Właściwy luz powinien  
wynosić pomiędzy 
25mm a 35 mm.   

SPRAWDZENIE STANU ŁAŃCUCHA



URUCHAMIANIE SILNIKA

1. Przekręcić 

kluczyk w 

stacyjce w 

położenie „ON”

Stacyjka z 
kluczykiem



URUCHAMIANIE SILNIKA

2. Sprawdzić czy 
skrzynia biegów 
znajduje się w 
położeniu 
neutralnym „N”.

Jeżeli lampka 
kontrolna nie 
świeci – ustawić 
skrzynię biegów 
w położeniu 
neutralnym 
(wrzucić bieg 
jałowy).

Zielona kontrolka 
położenia neutralnego 
skrzyni biegów



URUCHAMIANIE SILNIKA

3. Wyłącznik 

silnika ustawić 

w pozycji 

„rozruch”.

Pozycja „rozruch” znajduje 
się w dolnym położeniu 
przełącznika 



URUCHAMIANIE SILNIKA

4. Przycisnąć 
guzik startera 
elektrycznego – 
silnik motocykla 
zostanie 
uruchomiony.

Guzik startera



KONIEC
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