
EGZAMIN KAT. C+E

SPRZĘGANIE PRZYCZEPY 

Z POJAZDEM 

SILNIKOWYM



W ramach zadania - Przygotowanie do jazdy, 

sprawdzenie stanu technicznego podstawowych 

elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio 

za bezpieczeństwo jazdy - dodatkowo dla kategorii 

C+E należy wykonać następujące czynności:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym 

przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów 

przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu 

zabezpieczenia ładunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja 

wyjściowa –pojazd silnikowy obok przyczepy) –na 

wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie 

więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca 

niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na 

wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.



SPRZĘGANIE PRZYCZEPY Z POJAZDEM SILNIKOWYM -

CZYNNOŚCI WYKONYWANE W TRAKCIE SPRZĘGANIA:

1. podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

2. odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w 

pojeździe,

3. cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w 

sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

4. regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy 

konstrukcja przyczepy to umożliwia),

5. dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub 

zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed 

rozłączeniem

6. podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów 

elektrycznych przyczepy (silnik i światła pojazdu wyłączone), 

przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania 

świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli 

przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;



POZYCJA POCZĄTKOWA CIĄGNIKA I PRZYCZEPY



PODJAZD  POJAZDEM PRZED PRZYCZEPĘ



ODBEZPIECZENIE (OTWARCIE) MECHANIZMU 

SPRZĘGAJĄCEGO W POJEŹDZIE

Dźwignię ręczną wycisnąć do góry do zatrzaśnięcia i 
sprawdzić czy jest zablokowana.

Po otwarciu mechanizmu sprzęgającego czerwony 
kołek kontrolny powinien być wysunięty.

PO OTWARCIUPRZED OTWARCIEM



COFNIĘCIE  POJAZDEM  W  KIERUNKU PRZYCZEPY  

W  SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY  DOKONANIE  

SPRZĘGNIĘCIA



REGULACJA WYSOKOŚCI ZACZEPU PRZYCZEPY

Dyszel przyczepy ustawić na takiej wysokości, 

aby ucho pociągowe dyszla znajdowało się na 

wysokości dolnej części sprzęgu. 



DOKONANIE POŁĄCZENIA ZACZEPU PRZYCZEPY ZE 

SPRZĘGIEM POJAZDU SILNIKOWEGO ORAZ 

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZŁĄCZENIEM

Pojazd niepołączony - kołek kontrolny wystaje, 

dźwignia ręczna w nieprawidłowej pozycji



DOKONANIE POŁĄCZENIA ZACZEPU PRZYCZEPY ZE 

SPRZĘGIEM POJAZDU SILNIKOWEGO ORAZ 

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZŁĄCZENIEM

Pojazd połączony - kołek kontrolny schowany, 

dźwignia ręczna znajduje się na samym dole



DOKONANIE POŁĄCZENIA ZACZEPU PRZYCZEPY ZE 

SPRZĘGIEM POJAZDU SILNIKOWEGO ORAZ 

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZŁĄCZENIEM

Informacja dotycząca wykorzystania przycisków 

hamulcowych przyczepy

 

WYŁĄCZNIK 

HAMULCA 

POSTOJOWEGO  

- STEROWANIE 

AUTOMATYCZNE

UMOŻLIWIA 

ODBLOKOWANIE KÓŁ 

ROZŁĄCZONEJ 

PRZYCZEPY.



PODŁĄCZENIE DO POJAZDU PRZEWODÓW  
HAMULCOWYCH  PRZYCZEPY

1. PRAWĄ RĘKĄ CHWYTAMY ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE 

PRZYCZEPY – JEDNOCZEŚNIE PRAWYM KCIUKIEM 

ODCIĄGAMY CZERWONĄ POKRYWĘ ZŁĄCZA.



PODŁĄCZENIE DO POJAZDU PRZEWODÓW  
HAMULCOWYCH  PRZYCZEPY

2. LEWĄ RĘKĄ OTWIERAMY GNIAZDO PNEUMATYCZNE 

POJAZDU SAMOCHODOWEGO – PRZESUWAMY 

DŹWIGNIĘ GNIAZDA W DÓŁ DO OPORU



PODŁĄCZENIE DO POJAZDU PRZEWODÓW  
HAMULCOWYCH  PRZYCZEPY

3. UMIESZCZAMY ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE W GNIEŹDZIE I 

PUSZCZAMY DŹWIGNIĘ GNIAZDA PNEUMATYCZNEGO.



PODŁĄCZENIE DO POJAZDU SILNIKOWEGO PRZEWODÓW

ELEKTRYCZNYCH PRZYCZEPY

(silnik i światła w tym czasie powinny być wyłączone 

i uruchomiony hamulec awaryjny)

ROZMIESZCZENIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

GNIAZDO „CZARNE” 

PODŁĄCZENIE 

INSTALACJI ŚWIETLNEJ 

PRZYCZEPY

GNIAZDO „BIAŁE” 

PODŁĄCZENIE 

INSTALACJI ŚWIETLNEJ 

PRZYCZEPY

GNIAZDO ABS 

PODŁĄCZENIE 

INSTALACJI ABS 

PRZYCZEPY



PODŁĄCZENIE DO GNIAZDA ABS POJAZDU SILNIKOWEGO 

PRZEWODU ABS PRZYCZEPY

(silnik i światła w tym czasie powinny być wyłączone 

i uruchomiony hamulec awaryjny)

UWAGA –PAMIĘTAĆ O ZABEZPIECZENIU PODŁĄCZENIA



PODŁĄCZENIE DO GNIAZD POJAZDU GNIAZD WTYKOWYCH 

DLA PRZYCZEPY (INSTALACJA ŚWIETLNA)

(silnik i światła w tym czasie powinny być wyłączone 

i uruchomiony hamulec awaryjny)

UWAGA –WTYCZKI MAJĄ KOLOR POWIERZCHNI STYKU Z 
GNIAZDEM ODPOWIADAJĄCY KOLOROWI GNIAZDA. 
„BIAŁA” WTYCZKA DO „BIAŁEGO” GNIAZDA, „CZARNA” 

WTYCZKA DO „CZARNEGO” GNIAZDA



WIDOK PO WYKONANIU POŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 

UKŁADÓW STEROWANIA Z PRZYCZEPĄ



PODNIESIENIE  PODPORY  PRZYCZEPY

Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest 

podniesienie podpory przyczepy

1. Za pomocą 
korby unosimy 

stopę podpory

2. Odciągamy 
sworzeń blokujący 

ustawienie podpory 

w pionie



PODNIESIENIE  PODPORY  PRZYCZEPY

Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest 

podniesienie podpory przyczepy

3. Obracamy 

podporę w 
prawo do pozycji 

poziomej

4. Blokujemy 

podporę w poziomie 
za pomocą sworznia

5. Zabezpieczamy 

korbę podpory w 
przeznaczonym do 

tego zaczepie



WIDOK KOMPLETNEGO PODŁĄCZENIA POJAZDU 

Z PRZYCZEPĄ



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

SPRAWDZAMY WSZYSTKIE ŚWIATŁA PRZYCZEPY:

ŚWIATŁA POZYCYJNE I OBRYSOWE
ŚWIATŁA COFANIA
ŚWIATŁA HAMOWANIA „STOP”
ŚWIATŁA AWARYJNE
ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW
ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE

KOLEJNOŚĆ SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ JEST DOWOLNA



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA POZYCYJNE 

PODŚWIETLANIE 

TABLICY



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA OBRYSOWE



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA COFANIA



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA HAMOWANIA „STOP”



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA AWARYJNE ORAZ ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW 

(UWAGA SPRAWDZAMY OSOBNO ŚWIATŁA AWARYJNE I 

OSOBNO ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW)



SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ŚWIATEŁ PRZYCZEPY

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE



WYJMUJEMY  KLINY ZABEZPIECZAJĄCE PRZYCZEPĘ 

PRZED PRZEMIESZCZENIEM

SYTUACJA PRZED 

WYJĘCIEM 
KLINÓW

SYTUACJA PO 

WYJĘCIU 
KLINÓW



ZESPÓŁ POJAZDÓW SKŁADAJĄCY SIĘ Z SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO MAN TGL 12.250 I PRZYCZEPY KONAR 

JG2 PRZYGOTOWANY DO JAZDY
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